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Stopień ochrony:
Współczynnik oddawania barw:

Ilość diod:
Typ źródła światła:

Kąt rozsyłu światła:
Szerokość taśmy:

Współpraca ze ściemniaczem:
Możliwość cięcia taśmy:

Żywotność:
Ilość cykli włączeń i wyłączeń:

Długość rolki:
Gwarancja:
Certyfikaty:

IP67 TERMOCOCON
Ra>92
480LED/m  
COB
120°
8mm 
TAK
25mm przy 12V; 50mm przy 24V
15 000h
x15 000
20m
2 lata
CE, RoHS

Dane techniczne

Taśma LED COB 8mm IP67
Termococon

ID Zasilanie Barwa światła Strumień świetlny Moc

ID-2290-20M 12V 3000K 875lm/m 11W/m

ID-2291-20M 12V 6000K 1000lm/m 11W/m

ID-2292-20M 12V 4000K 990lm/m 11W/m

ID-2390-20M 24V 3000K 875lm/m 11W/m

ID-2391-20M 24V 6000K 1000lm/m 11W/m

ID-2392-20M 24V 4000K 990lm/m 11W/m

ID-2393-20M 24V 3000K 420lm/m 4,9W/m

ID-2394-20M 24V 6000K 450lm/m 4,9W/m

ID-2395-20M 24V 4000K 450lm/m 4,9W/m


